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RESUMO   O  presente  artigo  representa  uma  síntese  parcial  dos  resultados  de  pesquisa  executada  pela  Fundação  Norte-

Rio-Grandense  de  Pesquisa  e  Cultura-FUNPEC  para  a  Companhia  de  Águas  e  Esgotos  do  Rio  Grande  do  Norte-CAERN,  

desenvolvida  no  setor  oriental  da  bacia  do  Rio  Pirangi.  A  mesma  objetivou  avaliar  a  disponibilidade  hídrica  das   lagoas  do  

Jiqui  e  Pium,  bem  como  suas  relações  com  o  Aqüífero  Barreiras,  com  vistas  a  possibilitar  um  incremento  do  abastecimento  

d’água  da  zona  sul  de  Natal  e  Parnamirim-RN.    A  metodologia  adotada  foi  fundamentada  no  emprego  conjunto  de  técnicas  

de  hidrogeologia  e  hidrologia.  A  análise  da  superfície  potenciométrica  do  Aqüífero  Barreiras  evidenciou  a  existência  de  duas  

zonas  de  recarga,  a  primeira  situada  na  área  da  sede  municipal  de  Parnamirim  e  a  segunda  a  norte  do  Sistema  Lacustre  do  

do  Jiqui  revelou  uma  disponibilidade  da  ordem  de  2.100  m3/h.  Este  valor,  somado  aos  cinco  poços  locais  operacionais  e  dois  

outros  propostos  elevarão  a  disponibilidade  d’água  do  Sistema  Jiqui  para  cerca  de  2.800  m3/h.    A  Lagoa  do  Pium  revelou  uma  

disponibilidade  da  ordem  de  1.000  m3/h.

ABSTRACT                The  present  article  represents  a  partial  synthesis  of  the  results  of  a  research  executed  by  the  Foundation  
North-Rio-Grandense  of  Research  and  Culture-FUNPEC  for  the  Company  of  Waters  and  Sewers  of  Rio  Grande  do  Norte  State-

CAERN,  developed  in  the  oriental  section  of  the  Pirangi  River  basin.  The  main  purpose  is  to  evaluate  the  water  readiness  of  

the  Jiqui  and  Pium  Lagoons,  as  well  as  your  relationships  with  Barreiras  Aquifer,  to  make  possible  an  increment  of  the  water  

supply  of  the  south  zone  of  Natal  City  and  Parnamirim-RN.  The  adopted  methodology  was  based  in  the  united  employment  of  

hydrogeology  and  hydrology  techniques.  Potenciometric  surface  of  Barreiras  Aquifer  evidenced  two  recharge  zones,  located  

of  regional  discharge  is  already  located  in  the  area  of  the  Jiqui  Lagoon  and  low  course  of  Pitimbu  River  and  Taborda  Brook,  

revealed  a  readiness  of  the  order  of  2100  m3

they  will  elevate  the  readiness  of  water  of  the  Jiqui  System  for  about  2800  m3/h.  the    Pium  Lagoon  revealed  a  readiness  of  the  

order  of  1000  m3/h.
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INTRODUÇÃO  E  OBJETIVOS
A   Companhia   de   Águas   e   Esgotos   do   Rio  

Grande  do  Norte-CAERN  vem  enfrentando  ulti-

mamente   um   crescente   quadro   de   contaminação  

por  nitrato  em  poços  das  captações  destinadas  ao  

abastecimento  de  Parnamirim-RN  e  a  Zona  Sul  da  

capital  Natal.  Face  a  esta  problemática,  buscam-se  

alternativas   para   novas   captações   que   venham   a  

atender  o   aumento  natural   da  demanda,   além  de  

possibilitar   a   diluição   local   de   teores   de   nitrato  

elevados   em   alguns   poços   produtores,   enquanto  

-

sa  forma,  a  área  de  estudo  compreendeu  parte  do  

1  Empresa  de  Pesquisa  Agropecuária  do  Rio  Grande  do  Norte-EMPARN
2  Fundação  Norte-Rio-Riograndense  de  Pesquisa  e  Cultura-FUNPEC

setor  oriental  da  bacia  do  Rio  Pirangi,  situada  no  

Nesse   contexto,   o   presente   estudo   objetivou  

evidenciar  alternativas  na  melhoria  quantitativa  e  

qualitativa  do  abastecimento  público,  destacando-

se  uma  avaliação  consubstanciada  da  disponibili-

potenciométrico  local  do  Aqüífero  Barreiras,  com  

-
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Figura  1  –  Localização  da  área  de  estudo.
Figure  1  –  Study  area  location  map.

A   metodologia   geral   adotada   fundamentou-

se   na   aplicação   de   estudos   multidisciplinares,  

particularmente   conceitos   e   técnicas   de  

CONTEXTO  HIDROLÓGICO  –  SUBTERRÂ-
NEO  E  SUPERFICIAL

Potenciometria  do  Aqüífero  Barreiras  na  área  
de  estudo
Caracterização  Geral  

O   Aqüífero   Barreiras   é   responsável   pelo  

abastecimento   da   maioria   das   cidades   da   faixa  

litorânea  oriental  do  Rio  Grande  do  Norte,  incluindo  

a  capital  Natal.  O  limite  inferior  deste  aqüífero  é  

nas   perfurações   como   sendo   constituído   por  

sedimentos   areno-argilosos   a   argilosos   de  

composição   calcífera   e   baixa   potencialidade  

vazões   de   exploração   elevadas   em  determinadas  

localidades,  sobretudo  naquelas  de  maior  espessura  

dos   sedimentos   do   Grupo   Barreiras,   conforme  

observado  em  algumas  captações  na  região  sul  de  

m3

explotadas  são  atribuídos  a  causas  diversas,  dentre  

as   quais   espessuras   reduzidas   da   unidade   e   a  

forma  de  construção  e  desenvolvimento  de  poços  

mais  antigos,  face  às  atuais  técnicas  de  perfuração.    

Governo  do  Estado,  revelou  transmissividades  da  

ordem  de  2,8  x  10-3  a  9,2  x  10-3  m2/s  para  a  região  

compreendida  entre  Natal  e  São  José  de  Mipibú-

RN.

No   tocante   à   condição   hidrodinâmica,   o  

Aqüífero   Barreiras   comporta-se   de   maneira  

bastante  variável,  sobretudo  na  região  sul  de  Natal  

até  a  fronteira  com  a  Paraíba.  Este  comportamento  

presente,   é   representada   por   lentes   argilosas   do  

A  Potenciometria  Regional
O  mapa   potenciométrico   do   setor   oriental   da  

recarga,  a  partir  das  quais  se  originam  as  principais  

frentes   de   escoamento   subterrâneo.   A   primeira  

situa-se   na   altura   da   cidade   de  Parnamirim,   fato  

que  denota  alguma  preocupação  face  às  condições  

zona  de   recarga  provém  do  Sistema  Lacustre  do  



61Águas  Subterrâneas,  v.22,  n.01,  p.59-72,  2008

Leandson  Roberto  Fernandes  de  Lucena,  Joana  D’Arc  Freire  Medeiro,  Nelson  Césio  Fernandes  Santos

Figura  2  –  Potenciometria  do  Aqüífero  Barreiras  no  setor  oriental  da  bacia  do  Rio  Pirangi,  adaptado  de  

Figure  2  –  Barreira  Aquifer  potenciometric  map  (oriental  sector  of  Pirangi  River  basin),  adapted  from  Lucena  et  al,  
(2004)

que  avaliou   a   relação  entre   este   sistema   lacustre  

e  a  bacia  do  Rio  Pirangi.  Tal   importância  resulta  

do  fato  de  que  estudos  prévios  realizados  na  área  

destinados   ao   conhecimento   da   disponibilidade  

hídrica   desta   área,   tendo   em   vista   o   sistema   de  

adução  Agreste-Trairi  do  Governo  do  Estado,  não  

mostraram  esta  conexão  hidráulica.  O  sistema  do  

endorrêico,   sob   o   ponto   de   vista   subterrâneo,  

deve   ser   reavaliado,   principalmente   o   contexto  

respectivas   conexões   hidráulicas   entre   os   dois  

sistemas.

A  grande  zona  de  descarga  abrange  o  “binômio”  

Rio  Pitimbu  –  Taborda/Pirangi,  incluindo  a  Lagoa  

do  Jiqui.  Esta  observação  eleva-se  em  importância,  

a  exemplo  da  área  de  recarga  de  Parnamirim,  uma  

vez  que  a  referida  lagoa  abastece  boa  parte  da  zona  

sul  de  Natal,  devendo,  portanto,  receber  especial  

atenção   no   tocante   às   suas   margens   e   contexto  

subterrâneo  adjacente,  principalmente  em  termos  

observação,  não  menos  importante,  diz  respeito  ao  

considerável   espaçamento   entre   as   isopiezas   em  

-3

as   condições   de   recarga,   enquanto   que   valores  

relativamente   elevados   são   mostrados   nas   áreas  

de  descarga  do  aqüífero,  sobretudo  no  baixo  curso  

de  10-2
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A  BACIA  DO  RIO  PIRANGI  E  AS  
LAGOAS  DO  JIQUI  E  PIUM

Caracterização  Geral

se   inteiramente   na   mesoregião   Litoral   Leste   do  

Estado  do  Rio  Grande  do  Norte.  A  mesma  possui  

2,  

sendo  que  o  presente  estudo  concentrou-se  entre  

2

O   índice   pluviométrico   relativamente   elevado  

setor  oriental,  tomando  como  referência  a  estação  

bacia   estar   esculpida   totalmente   em   sedimentos  

predominantemente  

de   drenagens   perenes   em   praticamente   toda   sua  

dos   três   principais   tributários   da   bacia,   riachos  

Taborda-Mendes,   Pium   e  Rio   Pitimbu,   na   altura  

da   localidade   de   Pium,   indo   desaguar   na   praia  

Dados  Fluviométricos

bastante   escasso,   registrando   apenas   cinco   esta-

-

Pirangi.

Diante   deste   contexto   de   escassez   de   dados  

montante   e   jusante   das   lagoas   do   Jiqui   e   Pium  

a   subsidiar   a   avaliação   das   disponibilidades   das  

referidas  lagoas.  A  Tabela  1  apresenta  os  valores  

de  vazão  obtidos  no  presente  estudo  e  a  Tabela  2  os  

Figura  3
Figure  3
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Tabela  1  –  Vazões  medidas  na  bacia  do  rio  Pirangi,  período  2007-2008.
Table  1  –  Discharge  measured  on  the  Pirangi  River  basin,  period  2007-2008.

DIA
Entrada  
Lagoa
  Jiqui   DIA

Saída  
Lagoa  
Jiqui   DIA

Entrada  
Lagoa  
Pium  

DIA
Saída    
Lagoa  
Pium  

11/05/2007 0,2368 0,6062

06/06/2007 1,5969 0,5533

10/07/2007 0,2132

02/10/2007 0,1981 0,5650

24/02/2008 0,1812 23/02/2008

17/03/2008 0,3902 22/02/2008 0,1208

Tabela  2  –  
Table  2  –  Discharge  measured  on  the  oriental  sector  of  Pirangi  River  basin,  period  2000-2001  (Lucena,  2005).

MED.  MENSAIS
Q  (m3/s)

ESTAÇÕES  FLUVIOMÉTRICAS
Rio  Pitimbu
(in  Lagoa
  Jiqui)-A

Rio  Pitimbu
(out  Lagoa  
Jiqui)-B

Rch.  Pium
(in  Lagoa  
Pium)-C

Rch.  Pium
(out  Lagoa  
Pium)-D

Rch.  
Taborda-

E

Rio  
Pirangi-
F

FEV/2000 - - - - 1,0186

MAR/2000 - 0,3085 0,8328

ABR/2000 0,3226 0,1258 2,2908

MAI/2000 0,2021

JUN/2000 3,2569 0,8336 - -

JUL/2000 3,0253 - 0,2501 1,0839 - 6,9656  

AGO/2000

SET/2000 1,2336

OUT/2000 2,2181 0,3896

NOV/2000 2,3982 0,3605 1,0362

DEZ/2000 0,92808

MAR/2001 2,02583

ABR/2001 0,38560

MAI/2001 0,90022

JUN/2001 - 3,60115

JUL/2001 0,90392 0,11353 0,51002 2,33858

AGO/2001 1,12501

SET/2001 2,50390

OUT/2001 0,90082 0,51586 0,08632 0,33901 2,55696

NOV/2001 2,09665

DEZ/2001 0,80006 2,30853
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Figura  4  –  Mapa  da  bacia  hidráulica  e  das  curvas  iso-batimétricas  da  Lagoa  do  Jiqui,  segundo  Santos  &  Lucena  

Figure  4  –  Hydraulic  basin  map  and  isobatimetric  curves  of  Jiqui  Lagoon  (Santos  &  Lucena,  2003).

Figura  5
Figure  5  –  Elevation-area-volume  curve  of  Jiqui  Lagoon  (Santos  &  Lucena,  2003).

As  Lagoas  do  Jiqui  e  Pium
   A   Lagoa   do   Jiqui   localiza-se   em  

capital  Natal,  possuindo  um  comprimento  de  1210  

m  e  uma  largura  máxima  de  200  m.  Encontra-se  

  Rio  Pitimbu,   o   qual  
2.   Este  

mesmo  rio  drena  a  lagoa,  indo  desaguar  no  Riacho  

Taborda,  na  localidade  Caturana.  Sua  exploração  

teve  início  nos  anos  60  através  de  poços  amazonas  

em   suas   margens   e,   posteriormente,   com   uma  

batimétrico   neste   espelho   d’água,   evidenciaram  

3,  numa  área  

de  15,25  ha,  uma  profundidade  máxima  de  5,5  m,  

além  do   fato  de  que  o   fundo  da   lagoa   situa-se  a  

e  5  exibem  a  síntese  do  levantamento  batimético  e  

a  curva  “cota  x  área  x  volume”  da  Lagoa  do  Jiqui.

A  Lagoa  do  Pium  localiza-se  nas  proximidades  

da  localidade  de  Pium  de  Cima,  município  de  Nísia  

Floresta,  distando  cerca  de  6  km  a  sul  da  Lagoa  do  

Jiqui.  Acha-se   inserida  no   leito  do  Riacho  Pium,  

2,  

Pirangi  em  Pium.  
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Figura  6  –  Mapa  da  bacia  hidráulica  e  das  curvas  iso-batimétricas  da  Lagoa  do  Pium,  segundo  Santos  &  Lucena  

Figure  6  –  Hydraulic  basin  map  and  isobatimetric  curves  of  Pium  Lagoon  (Santos  &  Lucena,  2003).

Figura  7
Figure  7  –  Elevation-area-volume  curve  of  Pium  Lagoon  (Santos  &  Lucena,  2003).

A  lagoa  apresenta  uma  forma  estreita  e  alongada,  

largura  máxima  de  250  m  e,  a  exemplo  da  Lagoa  

do   Jiqui,   exibe   uma   considerável   interconexão  

hidráulica  com  o  Aqüífero  Barreiras.

Os   resultados   obtidos   por   Santos   &   Lucena  

3   em   uma   área   de  

e  o   fundo  da   lagoa  situando-se  a  20,91  m  acima  

do   nível  médio   do  mar.  Observou-se   ainda   uma  

profundidade  em  torno  de  9,5  m  em  praticamente  

síntese   do   levantamento   batimétrico   e   a   curva  

“cota  x  área  x  volume”  da  Lagoa  do  Pium.

A  INTERAÇÃO  ÁGUAS  SUBTERRÂNEAS  X  
ÁGUAS  SUPERFICIAIS

incluindo  as  lagoas  do  Jiqui  e  Pium,  rios  e  riachos  

Aqüífero  Barreiras.  A  exceção  deve  ser  creditada  

tão   somente   a   um   curto   período   de   tempo,  

período   chuvoso   no   litoral   leste   do   Rio   Grande  

do  intervalo  de  tempo  entre  o  aumento  do  volume  

d’água   dos   rios   e   riachos,   proporcionado   pela  

precipitação   direta   sobre   estas   drenagens,   e   a  

o  período  de   Janeiro  de  2000   a   Janeiro  de  2001  

além   de   dados   imediatamente   anteriores   a   este  

intervalo   com   precipitações   nulas   ou   inferiores  
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a  10  mm,  considera  as  descargas  observadas  em  

Fevereiro  e  Março  de  2000  como  representativas  

Dessa  forma,  pode-se  dizer  que  o  escoamento  do  

Rio   Pirangi   durante   este   período   é   associado   ao  

Os  referidos  autores,  projetando  a  descarga  medida  

3

-1   na   equação  

t  
=  Q

0
exp- t,   in  Feitosa  

a  cessão  do  evento  de  recarga,  vazões  da  ordem  de  

0,25  m3/s.

As   lagoas   Jiqui   e   Pium   acham-se   igualmente  

conectadas   hidraulicamente   com   o   sistema  

aqüífero,   conforme   reportado.  A   Lagoa   do   Jiqui  

situa-se   no   início   da   grande   zona   de   descarga  

setor  norte-nordeste  da  bacia  do  Rio  Pirangi.  Já  a  

bastante   singular,   sobretudo   em   relação   às  

in
out
são   sistematicamente   maiores   de   que   as   vazões  

de   entrada,   sem   que   seu   volume   acumulado  

sofra   variações   consideráveis,   de   acordo   com  

observações   linimétricas   diárias   efetuadas   ao  

descarga  na  lagoa  deve  ser  creditada  à  contribuição  

estimada   quantitativamente   através   da   expressão  

Q  =  T  i  l

Adotando-se   uma   transmissividade   local  

de   5,5   m2

descarga  subterrânea  que  aporta  na  margem  direita  

3

e   adotando-se   uma   transmissividade   de   186,6  

m2/h,   proveniente   de   teste   de   aqüífero   efetuado  

aporta  na  margem  esquerda  da  referida  lagoa  é  de  

aproximadamente  960  m3/h.  

A  DISPONIBILIDADE  HÍDRICA  DAS  
LAGOAS  JIQUI  E  PIUM

existentes  no  litoral  leste  do  Rio  Grande  do  Norte,  

tomou-se  como  referência,  com  vistas  à  modelagem  

o

6”S  e  -35o

Os  valores  médios  mensais  de  vazão  observadas  

nesta  estação  são  mostrados  na  Tabela  3.  

No  tocante  aos  dados  pluviométricos,  05  postos  

considerados  no  presente  estudo  por  apresentarem  

Tabela  3  –  Vazões  observadas  na  estação  Dom  Marcolino.
Table  3  –  Discharges  observed  on  Dom  Marcolino  gauging  station.

ANO JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ
2000 1.630 - 3.160 2.931 6.233 3.591 2.582 2.191 2.029 2.066

2001 1.928 1.980 2.913 1.950 2.885 2.566 2.196 2.028 1.680

2002 2.321 1.852 2.956 3.333 2.560 2.986 2.161 2.231 2.080 2.283

2003 2.122 2.936 2.616

2004 3.612 3.003 3.250 13.500 12.551 1.866

2005 2.151 11.901 2.523 1.952 1.665

2006 1.632 2.002 2.389 - 1.500 1.328
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Tabela  4  –  Relação  de  postos  pluviométricos  de  interesse  para  a  bacia  do  Rio  Pirangi.  
Table  4  –  Relationship  of  rain-gauge  station  of  interest  for  Pirangi  River  basin.

N° NOME CÓDIGO LATITUDE LONGITUDE ANO
INST.

1 UFRN 35º13’ 1910

2 Piripiri 35º22’ 1911

3 Parnamirim 35º16’ 1992

4 Monte  Alegre 3829135 35º20’ 1992

5 Nísia  Floresta 3829182 6º05’ 35º12’ 1992

Tabela  5  –  Precipitação  anual  no  período  de  1992  a  

Table  5  –  Annual  precipitation  on  1992-2005  period  
(Jiqui  and  Pium  sub-basins).

ANO PIRANGI JIQUI PIUM
1992 1.228,6

1993
1994 2.060,1

1995
1996 1.161,3

1997 1.153,1 1.160,3

1998 1.196,1 1.086,6

1999 830,3

2000 1.895,9 2.003,3 1.820,9

2001 950,1

2002 1.580,3 1.556,8

2003 1.259,2 1.302,2 1.293,0

2004 2.036,0

2005 1.512,5 1.632,5

MÉDIA 1.340,3 1.416,2 1.318.0

Os   dados   pluviométricos   disponíveis  

permitiram   a   obtenção   de   uma   série   diária   de  

precipitação  média  na  bacia  Pirangi  e  nas  sub-bacias  

ASPECTOS  METODOLÓGICOS  E  
CALIBRAÇÃO  DO  MODELO  HIDROLÓGICO

terrestres  de  transformação  da  chuva  em  vazão  na  

bacia  do  Rio  Pirangi,   foi  necessário   inicialmente  

ajustar   um   modelo   chuva-vazão   para   os   pontos  

e   utilizar   os   parâmetros   ajustados   para   gerar   as  

vazões   em   cada   um   dos   pontos   de   interesse   na  

Tabela  6  –  Evapotranspiração  potencial  média  na  
  

Table  6  –  Evapotranspiration  potential  average  on  
Natal-RN  State  climatological  station.

Mês EVP ETP Média  Daria
(mm) (mm) (mm/dia)

Jan 212.5

Fev 212.8

Mar

Abr 3.3

Mai 95.5 3.2

Jun 111.6 2.5

Jul 129.9 90.9 2.9

Ago 118.8 3.8

Set 138.8

Out 226.3 5.1

Nov 233.9 158.5 5.3

Dez 216.2 151.3

Ano 2.183,0 1.494,0   

bacia.  Nessa  transformação  chuva-vazão,  utilizou-

qual   tem  sido  amplamente  utilizado  no  Nordeste  

com  excelentes  resultados.  Este  modelo  simula  a  

parâmetros,   possibilitando   o   aprimoramento   do  

índice  de  aderência  entre  as  vazões  observadas  e  

aquelas  calculadas.

Conforme   reportado,   a   calibração   do  modelo  

Marcolino,  na  bacia  do  Rio  Maxaranguape,   face  

as  suas  similaridades  com  a  bacia  do  Rio  Pirangi  

apresenta   o   conjunto   de   parâmetros   obtido   na  

referida  calibração.
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SIMULAÇÃO  DAS  LAGOAS  JIQUI  E  PIUM
Considerando  o  conjunto  de  parâmetros  apre-

mensais  são  mostradas  nas  tabelas  8  e  9,  respec-

tivamente.

Na   presente   determinação   da   disponibilidade  

hídrica  das  lagoas,  considerou-se  que  as  mesmas  

comportam-se   como   açudes,   ou   seja,   não  

Neste   sentido,   esta   avaliação   foi   realizada  

utilizando-se  a  equação  do  balanço  hídrico,  a  qual  

ou   eventuais   sangrias.   A   equação   do   balanço  

hídrico  é  dada  por:

S(t+1)  =  S(t)  +  Q(t)  –  D(t)  –  E(t)  –  V(t)
Onde:  

mês  t;;  

mês  t;;

demanda  a  ser  suprida  no  mês  t;;

descontada  da  chuva  sobre  a   superfície  da   lagoa  

no  mês  t;;  

o  mês  t.

O  limite  considerado  é  Smin     Smax,  
sendo  S

max
  o  limite  máximo  do  armazenamento  da  

lagoa   e   S
min
   o   limite  mínimo  de   armazenamento  

da   lagoa   considerado   aceitável.      A   evaporação  

é   computada   considerando-se   a   área   média   da  

superfície  da  lagoa  no  mês  em  pauta,  ou  seja:

Onde:

2

nas   simulações   das   lagoas   do   Jiqui   e   do   Pium  

e   o   conjunto   de   dados   calibrados   para   a   estação  

nas  áreas  das  lagoas,  evaporações  médias  mensais  

Área  inundada  -  Volume  acumulado”  das  lagoas,  

dados  estes  já  reportados.

Para  estimar  a  vazão  regularizada  na  Lagoa  do  

Jiqui,  foram  simulados  dois  cenários  de  condições  

capacidade   no   início   do   período;;   e   três   cenários  

3

3,   correspondente   a  

3,  

As   vazões   regularizadas   da   Lagoa   do   Jiqui  

para  diferentes  níveis  de  garantia   e  nos   cenários  

analisados   são  mostradas   na  Tabela   10   e   Figura  

8,  respectivamente.  Observa-se  que  as  condições  

regularizada  para  os  menores  níveis  de  garantia,  

satisfatoriamente   a   variabilidade   temporal   deste  

parâmetro  na  bacia.

No  cálculo  da  vazão  regularizada  da  Lagoa  do  

Pium,   para   diferentes   níveis   de   garantia,   foram  

considerados   dois   cenários   de   condições   iniciais  

capacidade  no  início  do  período;;  e  três  cenários  de  

3

3

3,  correspondente  

Tabela  7
Table  7  –  Calibrated  parameters  of  the  MODHAC  model  for  Dom  Marcolino  gauging  station.

RSPX RSSX RSBX RSBF IMAX IMIN IDEC ASP ASS ASB PRED CEVA
38,98 90,0 1 0,9 0,0005 3,38x10-3 999 3,09x10-3
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Tabela  8  –   3

Table  8

Ano
Meses

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
1992 0,022 0,808 2,636 0,909 0,906 0,663 0,638

1993 0,613 0,812 0,805 0,832 0,803 0,699

1994 0,856 0,813 0,982 25,000 13,505 0,903

1995 0,692 2,191 0,916 0,952 9,883 0,892 0,821

1996 1,302 3,060 0,928 0,868 0,869 0,830

1997 0,831 6,050 0,915 0,669 0,595 0,599

1998 0,816 0,815 0,815 0,863 0,852 0,628

1999 0,612 0,680 0,811 2,085 0,888 0,829 0,680

2000 0,801 12,386 13,585 0,855

2001 0,853 0,850 2,135 0,861 0,698 0,623

2002 1,512

2003 0,821 2,919 0,939 0,880 0,693

2004 8,886 0,903 11,198 0,888

2005 0,808 0,832 0,699 0,632

Tabela  9 3

Table  9

Ano Meses
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez

1994 0,2561 0,2692 0,3839 0,2200 0,2105

1995 0,2332 0,2859 0,3011 2,8810 0,2562 0,2268 0,2110

1996 0,2528 0,2969 0,2661 0,2366

1997 0,2163 0,2395 0,2592 0,6591 0,2905 0,2162

1998 0,2563 0,2666 0,2383

1999 0,2159 0,8130 0,2252 0,2221

2000 0,2533 3,5906 0,6963 0,3090 0,2381

2001 0,2368 0,2312 0,2363 0,2635 0,2651 0,2200 0,2305

2002 0,3023 0,2898 0,2966 1,5686 0,2368

2003 0,2665 0,2983 0,2935 0,6106 0,2992 0,2835 0,2359 0,2166

2004 0,3003 0,2882 3,2916 0,2869 0,2295 0,2110

2005 0,1986 0,2121 0,2596 6,8092 0,2819 0,2659 0,2210

Tabela  10 3

Table  10 3/s).

GARANTIA 100% 95% 90%
VOLUME  INICIAL  =  100%

3

3 0,628

3 0,619 0,680

VOLUME  INICIAL  =  50%
3 0,618

3 0,599

3 0,592 0,680
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Figura  8  –  Curva  de  garantia  da  Lagoa  do  Jiqui.
Figure  8

Figura  9  –  Curva  de  garantia  da  Lagoa  do  Pium.
Figure  9

A  Tabela  11  apresenta  as  vazões  regularizadas  

da  Lagoa  do  Pium  para  diferentes  níveis  de  garantia  

observado  na  Lagoa  do  Jiqui,  a  vazão  regularizada  

pela  Lagoa  do  Pium  apresenta  variação  inferior  a  

3/ano,  

3.

Tabela  11  –  Vazões  regularizadas  pela  Lagoa  do  Pium  
3

Table  11  –  Pium  Lagoon  regularized  discharge  
3/s).

GARANTIA 100 95 90

0,313 0,323

0,295 0,302 0,310

0,282

Vmin  =  0,1  
0,310 0,328

Vmin  =  0,2  
0,305 0,313

Vmin  =  0,3  
0,252 0,282 0,286

SÍNTESE  CONCLUSIVA  E  CONSIDERA-
ÇÕES  FINAIS

da   bacia   do   Rio   Pirangi,   a   potenciometria   do  

Aqüífero   Barreiras   evidenciou   a   existência   de  

uma  zona  de  recarga  principal,  situada  na  área  da  

sede  municipal  de  Parnamirim  e  uma  secundária,  

regional   é   compreendida   pela   região   dos   baixos  

monitoramento   de   descargas   efetuado   no  

m3 3/s  para  

o   Rio   Pitimbu,   sendo   tais   vazões   diretamente  

relacionadas   ao   regime   pluviométrico   do   litoral  

leste  do  Estado.  As  lagoas  do  Jiqui  e  Pium,  alvo  de  

levantamentos  de  seus  volumes  armazenados,  dão  

m3

assinalou  vazões   regularizadas  de  cerca  de  8,6  a  

3
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3  para  a  Lagoa  

3

3

3  para  

3

Este   último   valor,   somado   com   a   produção   de  

disponibilidade   total   do   Sistema   Jiqui   da   ordem  

de   2.800   m3/h,   representando   um   aumento   de  

3/h,  

Ressalta-se  que,  apesar  de  todo  o  contexto  hi-

-

sobretudo  as  lagoas  Jiqui  e  Pium,  as  avaliações  de  

disponibilidades  e  modelagem  destas  últimas  não  

consideraram  tais  contribuições  subterrâneas.  Tal  

procedimento   confere  um  percentual   de  garantia  

adicional  aos  volumes  regularizados  das  referidas  

lagoas.

Em   termos   de   recomendações   adicionais,  

dois   aspectos   devem   ser   ressaltados.  O  primeiro  

diz   respeito   à   necessidade   de   preservação   das  

margens   das   principais   drenagens   da   bacia   do  

Rio  Pirangi,  incluindo  as  áreas  circunvizinhas  das  

lagoas  do  Jiqui  e  Pium,  bem  como  a  continuidade  

do   monitoramento   quantitativo-qualitativo  

destes   mananciais   e   do   Aqüífero   Barreiras,  

tendo   em  vista   que   ambos   tratam-se   de   reservas  

hídricas   vitais   e   estratégicas,   principalmente  

para  os  grandes  centros  populacionais  de  Natal  e  

Parnamirim-RN.  O  outro  se  refere  à  elaboração  de  

situada  entre  a  bacia  do  Rio  Pirangi  e  a  Lagoa  do  

globais   dos   dois   sistemas.   Tais   estudos   devem  

contemplar   um   detalhamento   do   levantamento  

uma  potenciometria  local,  bem  como  a  perfuração  

de   piezômetros   e   posterior   monitoramento   dos  

mesmos.   Estas   sugestões   viriam   a   aperfeiçoar  

um  balanço  hídrico  mais   consistente   do  Sistema  

destes   para   a   Adutora   Agreste-Trairi-Potengi   e  

Pium-Parnamirim,  respectivamente.
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